
1.1 能源管理 

  因應國際能源短缺及溫室氣體減量之急迫性等重要環境議題，公司努力推動

評估生產線機台以降低能源資源耗用量，以及研討廠務公用系統能源使用效率提

升，每年設定節能目標與執行方案，統合各單位節能措施的提案，定期追蹤及控

管執行成果。依據每年向經濟部能源局申報之節電規劃，2022年台灣廠區核定之

平均年節電率為2.11%。 

  配合政府鼓勵再生能源的利用，公司2020年在台灣廠區之太陽能板裝置容

量約6,230kwp，累計至2022年裝置容量為6,239kwp，2022年發電量為876萬度；

2023年將啟用之台灣廠區新廠將再新增裝置容量約126kwp之太陽能板總計容

量約達6,365kwp，以善盡地球公民及企業社會責任盡㇐份心力。 

2022 年能源消耗 

  以台灣廠區、大陸廠區及馬來西亞廠區為統計範疇，柴油、汽油、天然氣

及電力之總能源消耗如下: 

2022年 

消耗量 

項目 KWH GJ % 

直接能源 柴油 326 1 - 

汽油 223 1 - 

天然氣 6,261,349 22,540 7% 

間接能源 外購電力 77,665,563 279,597 93% 

總能源 83,927,461 302,139 100% 
註:單位換算依據經濟部之「能源產品單位熱值表」計算。 

 

生產用電指標 

  公司電力耗用主要在製程生產設備及廠務系統上，2022年總用電量達77

百萬度，其中製程耗電量佔總用電量54%、空調佔總用電量24%；為提升每㇐

度電的使用效率，我們落實執行節能措施，2022年製程之單位產品用電量較

2021年下降19%電的使用效率。 



 

節能措施 

  因應國內外減碳壓力，降低能源耗用與溫室氣體排放問題，公司推動各項節

能措施，持續在廠務設施及生產設備提升能源使用效率，以生產設備運轉效率最

佳化、參數調整，以及更換節能照明為主軸。2023年預定的節電目標為該年度總

用電量之2%。 

重點節能計畫 

廠區 台灣廠區 大陸廠區 海外廠區 

調整製程參數 ★ ★ ★ 

整合生產流程 ★  ★ 

整合設備流程 ★ ★  

廠務設備節能 ★ ★ ★ 

溫室氣體排放管理 

  公司為善盡社會責任，每年自主盤查並揭露溫室氣體排放量。子公司⾧華科

技已引用ISO14064-1:2018進行2022年溫室氣體盤查，以營運控制權法作為彙

整溫室氣體總量之方法，並經第三方公證單位完成數據查證。溫室氣體排放來源

主要為外購電力產生，因此分析廠區設備用電來源，並致力於降低能源耗損與提

升能源效率。最大用電來源為製程動力，佔總用電量的54%，依序為空調設備、

空壓設備、廠內照明與汙水設備。 



註：台灣廠區2022年開始統計範疇三排放量。 

歷年溫室氣體排放量 

  集團台灣廠區於2022年首度導入ISO14064-1:2018外部盤查；大陸廠區及

海外廠區僅對範疇㇐及範疇二做自主盤查。公司溫室氣體主要採用『排放係數法』

及引用環保署溫室氣體排放係數管理表6.0.4版及IPCC AR-6進行溫室氣體排放

量計算。 

 

溫室氣體的排放密集度(範疇1+範疇2) 

年度 2019 2020 2021 2022 

溫室氣體總排放量 

tCO2e 

48,157 47,541 51,451 55,204 

密集度(Tco2e/百萬元

營收) 

3.116 2.895 2.489 2.525 

 

類別1(1,947噸)

直接溫室氣體排放

範疇一

•移動式燃燒:公務車、堆高機
-CO2、CH4、N2O

•固定式燃燒:緊急發電機、實
驗室分析儀器-CO2、CH4、
N2O

•逸散排放:化糞池/空冷設施/
消防設施-CH4、HFCS

類別2(53,257噸)

間接溫室氣體排放

範疇二

•輸入電力排放(外購電力)

類別3~6(9,033噸)

其他間接溫室氣體排放

範疇三

•上游運輸及配送/員工通勤/
商務差旅

•購買商品
•營運廢棄物處理
•燃料及能源相關活動(不包括
類別1、2)



1.2 水資源管理 

  公司在台灣廠區位於楠梓科技產業園區內，用水完全來自於台灣自來水公司，

並不影響水源地。有鑒於台灣地區水資源有限，台灣廠區均有投資回收設施，從

2021年度起陸續增設製程廢水薄膜過濾回收系統，提升用水回收率、降低自來水

消耗，同時亦降低每逢乾旱期影響廠區供水系統的風險。 

  海外廠區均位於園區內，用水均來自當地自來水公司，配合節水與回收政策，

蘇州廠區已優先設置中水回收系統，將產線中達㇐定水質之生產用水進行回收再

利用，主要針對用水量較大之洗淨與電鍍製程，透過回收次級水並再進行處理，

讓公司整體內部水循環達到㇐定標準，藉此降低原水之供應量，達到大幅降低水

資源之目的。有鑑於蘇州廠的節水效益，目前各廠區陸續規劃中水回收系統。 

 

  



水資源使用與績效管理 

  公司各廠區主要以自來水作為濕製程(電鍍)、洗淨與環保之用途。2022年公

司各廠區用水量如表所示。面對近年來全球氣候變遷，為確保廠區不因水資源匱

乏造成立即性的缺水危機，公司持續落實監控用水量並積極推動廠區節水措施。

台灣廠更於2021年開始著手增設製程回收系統，針對含有高酸性濃度的水洗水

經過處理過濾再利用，取代原先直接經廢水處理廠處理後放流，提高製程廢水回

用率，並配合各項節水措施降低水資源的耗用。 

廠區節約用水措施 

中水回收系統-製程回收水並再利用 

  珍惜水資源，各廠區陸續設置「中水回收系統」，將產線中達㇐定水質之生

產用水進行回收再利用，主要針對用水量較大之洗淨與電鍍製程，透過回收次級

水並再進行處理，讓公司整體內部水循環達到㇐定標準，藉此降低原水之供應量，

達到大幅降低水資源之目的。 

  台灣廠區於2021年增建製程水薄膜過濾回收系統，利用超過濾(Ultra 

Filtration,UF)搭配逆滲透(Reverese Osmosis,RO)處理製程排水回收利用；於

2022年續投入薄膜過濾(Membrane Bio Reactor,MBR)設備替代UF系統放大過

濾孔徑增加膜通量改善阻塞問題以提高水回收系統效率，同時亦可減少逆洗、藥

洗頻率降低回收水消耗，此外減少更換濾袋流程亦達成減廢成效。2022年MBR

搭配RO平均每日可增加200噸回收水至工業水池，提高用水回收率(相較2021年

增加4.9%)，預計於2023年將續投入第二套MBR過濾回收系統，預估每日可再增

加100噸回收水。 



  

 

廢水排放量及水質監控與管制 

2022年台灣、大陸及海外廠區廢水排放量分別約為37.9萬噸, 47.4萬噸及26.5萬

噸；2021年台灣、大陸及海外廠區廢水排放量分別約為37萬噸,52.7萬噸及26.6

萬噸，各營運據點之廢水皆經處理後排放。 

  
  公司每年都會定期進行採樣與檢測放流水各項數據，以確保製程產生的廢水

完全符合現行環保法規範及園區納管標準，以降低對環境的污染衝擊。2022年各

廠區放流水質檢測結果彙整如下表，由於公司積極針對廠區廢水污染防治系統進

行檢討及改善，目前各廠排放之水質皆維持符合當地法規之核可標準。 
  



1.3 汙染排放與防治 

  公司秉持「回饋社會」之理念並深切體認「地球資源有限」及「環保工作之

重要」，公司承諾在所有的商業運作，產品及服務各方面保護環境。 

1. 應用低汙染原物料、清潔生產，致力於環境保護，減少產品供應鏈對環境

的衝擊。 

2. 遵守相關環保法規以及其他⾧華集團所屬公司應履行的環境職責。 

3. 透過環保目標設定、定期稽核以及管理審查已持續改進及增強環境績效。 

4. 採用適當的風險控制技術，有效減少對利害相關者之危害風險；持續並加

強與合約商、供應商等互動關係。 

5. 透過有效利用及廢棄物減量方案以保護自然資源。 

6. 減少及預防有害物質對環境所造成的影響，以保護員工及環境。 

7. 提高生產品質以減少廢料產生。 

廢棄物管理 

  公司所產出的廢棄物可區分為「㇐般事業廢棄物」、「有害事業廢棄物」及

「再利用廢棄物」三大類。公司除了落實垃圾分類外，各類廢棄物遵循當地法規

進行申報、分類及貯存，且委託合格廠商協助清運處置及回收處理，並透過定期

廠商審查及稽核機制，以確保廢棄物確實被妥善處理。 

  2022年廢棄物產量及再利用量受產能增加而些微上升，但各項占比與2021

年皆相似，顯見落實廢棄物分類管理，而台灣廠區再利用量高於其他廠區主因為

蝕刻製程中所產出的廢蝕刻液，可交由供應商回收處理成新液投入製程，除了提

高廢棄物再利用率亦促進循環經濟。此外今年台灣廠區獲頒2021年度資源回收

績優廠商，公司將持續以源頭減量、回收再利用作為管理目標，期望降低廢棄物

產出量，以減少公司營運成本及環境衝擊。 



  公司對㇐般事業廢棄物處理，經包裝材料減量及獎勵包裝材料回收機制、宣

導員工使用環保材質及可再利用之產品下將會逐年降低，故在2022年營收較

2021年增⾧6%，㇐般廢棄物量並未明顯增⾧，故預計3~5年間公司將再減量5%

為目標。 

廢棄物產出量統計表 

分類 2020年 2021年 2022年 

產出量(噸) 佔比 產出量(噸) 佔比 產出量(噸) 佔比 

㇐般事業廢棄物 6,805 39% 5,408 26% 5,698 28% 

有害事業廢棄物 9,953 58% 13,247 64% 12,229 61% 

廢棄物產出量小計 16,758 97% 18,655 90% 17,927 89% 

廢棄物密集度(噸/千元) 0.0010  0.0009  0.0008  

再利用廢棄物 534 3% 2,075 10% 2,114 11% 

總計 17,292 100% 20,730 100% 20,041 100% 

註:廢棄物密集度=廢棄物產生量/營收 

 
 


